Контроллер замка КД-01
1. Назначение и состав

Контроллер замка предназначен для управления электромеханической, электромагнитным замком либо одним каналом турникета. Для управления турникетом на вход и выход требуется два контроллера двери. К контроллеру подключается два считывателя с интерфейсом MicroLAN. Для обмена с управляющим устройством используется интерфейс RS485. К контроллеру также может подключаться кнопка и датчик открывания двери.

Комплект поставки:

 Контроллер замка КД-01         
   
1шт.

 Настоящее руководство 

1шт.

2. Краткие технические характеристики

Размер платы контроллера  
   72х47 мм. 
Питание


   +9…+14В. 

Ток потребления от источника питания не превышает  100 мА.
Максимальный ток управления замком   1,5А 

Контроллер замка предназначен  для работы в условиях нормального температурного диапазона  0°С…+45 °С и влажности не более 95%.
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Рисунок 1 – Назначение выводов контроллера замка
Таблица 1 – Назначение выводов контроллера замка

	Клемма
	Назначение

	-12V, +12V
	Подключение питания контроллера

	-LOCK1, +LOCK1
	Подключение замка

	-LOCK2, +LOCK2
	Не используются

	GND(RS485), “A”(RS485), “B”(RS485)
	Подключение интерфейса RS485 связи с концентратором

	GND, SENSOR
	Подключение датчика открывания двери

	GND, KEY
	Подключение кнопки открывания двери

	-12V(MLAN), +12V(MLAN)
	Подключение питания считывателей

	MLAN1, MLAN2
	Вход данных со считывателя


3. Подключение контроллера к замку
Подключите замок к контроллеру к клеммам -LOCK1, +LOCK1, считыватели к клеммам -12V(MLAN), +12V(MLAN), MLAN1, MLAN2, концентратор к клеммам GND(RS485), “A”(RS485), “B”(RS485). Подайте питание на контроллер.
Изначально контроллер настроен на работу без датчика открывания двери: событие «проход» генерируется при поднесении карты, независимо от того был совершен проход или нет. При необходимости подключения датчика он подключается к клеммам GND, SENSOR, обработка датчика включается в программном обеспечении. При необходимости подключения только одного считывателя на «Вход», а кнопки на «Выход», кнопка подключается к клеммам GND, KEY. Направление прохода по кнопке конфигурируется из программного обеспечения. Повторное нажатие кнопки возможно только через 3 секунды.

При подключении турникета используются два контроллера КД-01. Пример подключения показан для турникетов имеющих следующий интерфейс управления: разблокировка турникета в направлении «Влево» осуществляется путем замыкания контакта Unlock A на контакт GND, «Вправо» - Unlock B. К этим же контактам обычно подключается пульт управления. Подтверждение прохода через турникет обычно осуществляется с помощью нормально замкнутых контактов реле (клеммы PASS A, PASS B, Common). Подключение осуществляется следующим образом: Пульт управления отсоединяется от контактов Unlock A, Unlock B. Контакт пульта управления ранее подключавшийся к клемме Unlock A, подключается к клемме KEY первого контроллера, контакт пульта управления ранее подключавшийся к клемме Unlock B, соответственно к клемме KEY второго контроллера. Клемма -LOCK1 первого контроллера двери подключается к клемме Unlock A турникета, -LOCK1 второго к Unlock B. Клеммы GND обоих контроллеров (физически соединены с -12V питания контроллера) подключаются к клемме GND турникета. Клемма Common турникета соединятся с клеммой GND. Контакт PASS A соединяется с клеммой SENSOR первого контроллера двери, PASS B – второго. Интерфейс RS485, считыватели питание контроллеров двери подключается также как при подключении замка в режиме выхода по кнопке. Если не требуется подтверждение прохода через турникет, то клеммы PASS не подсоединяются, а контроллер настраивается на режим работы с подтверждением прохода при поднесении карты.
Изготовитель:  ООО «Аксэс Групп» г. Минск пр. Партизанский, д. 2/4-2
Контроллер двери КД-01 №________________ изготовлен, упакован и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, а также техническим требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления   «____»_____________200__ г.

         М. П.                          __________________        __________________________

                                                   (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продавец:______________________________________________________

(наименование и адрес организации)

Контактные телефоны: ___________________________________________

Дата продажи контроллера: «___»_________________200__г.

         М. П.                          __________________              __________________________

                                                               (подпись)                                   (расшифровка подписи)
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